
Instruction Manual / 取扱説明書

PEARL DRUMS

BDM-F
Bass Drum Muffler / Full Size

CAUTION / 注意 
When changing the position of the Bass Drum Muffler, detach it from the Velcro tape gently to avoid damage to the Bass Drum and 
the Bass Drum Muffler.

バスドラムマフラーの位置を調整するとき、また取りはずすときは、ベルクロテープが剥がれないよう、静かに持ち上げてください。

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1 電話：047-484-9111（代表）
〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1 電話：047-450-1090（テクニカルサポート）

http://www.pearlgakki.com
製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

パール楽器製造株式会社

Pearl Corporation

With the drum positioned on the floor, remove the front head. 
Place the Bass Drum Muffler with Velcro tape down to come in 
contact with Velcro strip allowing a portion of the Muffler to 
come in contact with the batter head as shown. Then Install 
the front head and tune to desired pitch.

ドラムを床に置きフロントヘッドをはずします。バスドラムマフ
ラーをベルクロテープの付いている方を下にして、図のように
ヘッドにあたる位置に取り付けます。フロントヘッドを取り付け
てチューニングしてください。

Step 1

Step 2
A variety of sounds can be obtained by 
using either the wide or narrow side of the 
Muffler and adjusting its position for 
less/more contact with the head as shown. 
Less contact will provide an open less 
restricted tone while more contact will 
i nc rease  t ona l  f ocus  w i t h  g rea te r  
articulation. We suggest trying different 
positions to find your desired sound.

バスドラムマフラーの向きやヘッドに当たる
面積を調整するとミュート具合が変わり、バ
スドラムのサウンドも変化します。当たり方
が弱ければオープンな音に、しっかりと接
触させることで、よりアタックの効いた音に
なります。お好みのサウンドになるよう、バ
スドラムマフラーの向きと位置を調整してく
ださい。

The BDM-F Bass Drum Muffler is a dual sided system that is fully adjustable and can be used to dampen either 
the batter or front resonant head for your desired sound. For general muffling apply to the batter head.

BDM-Fフルサイズ バスドラムマフラーは、長い面と短い面とを使い分けることができるバスドラム用のミュートです。
打面側 /フロント側、どちらかのヘッドに使用することができますが、一般的には打面側に取り付けることをお勧めします。


