
■同梱品
 • 本体（パッド付き） (x1)
 • サポート・バー  (x1)
 • キーボルト (x3)
 • ワッシャー (x3)
 • ドラムキー  (x1)

組み立て方法
本体のパッド部を起こし、サポート・バーのネジ穴とパッド部2ヶ所、本体下部1ヶ所のネジ穴にワッシャーを通したキー
ボルトで仮止めをします ( 図 1)。次にサポートバーが垂直になるように、付属のドラムキーを使ってキーボルトをしっ
かりと固定します ( 図 2, 3)。これで BD-10 の組立は完了です。
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このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧下さい。
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BD-10 の使用方法
BD-10 のクランプ・プレート両サイドにあるウイングボルトと、ドラムペダルにあるフープクランプ用ウイングボルトをゆるめ
ます。

1: 

ドラムペダルのフープクランプに BD-10 のクランプ・プレートを差し込み、ドラムペダルのウイングボルトをしっかりと締めて
固定します。ドラムペダルにガタツキが無いことを確認したら、 BD-10 のウイングボルトをしっかりと締めて固定します ( 図 4, 
5 , 6)。

2: 

ご使用の際は、すべてのネジ類がしっかりとしまっている事をご確認ください。ネジ類がゆるんだ状態でそのままご使用されますと、製品の破損
および、思わぬ事故の原因となります。 
アンカーボルトは床をキズつける場合がありますので、厚手のカーペット等のご使用をおすすめいたします。 
ケガの恐れがありますので、アンカーボルトをご使用の際は取り扱いに十分ご注意ください。

ヒント
・BD-10 が動いてしまう場合は、すべり止めのアンカーボルトをご使用ください（図 6）。
また、必要に応じてドラムペダルのアンカーボルトを使用することをお勧めします。
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